Opis produktu

Barwa 2wiat?a: 5500-6000K
Typ czujnika Czujnik zmierzchu i ruchu
Panel: 0,55W 5,5V

Akumulator: 3.7V 1200 mAh
Moc: 3W

r6d?0 wiat?a: 20xSM D 2835
Jasno??: 200lm

K2 2wiecenia: 120°

Wymiary: 130 x 95 x 45 [mm]
D?ugo?? kabla: 2,5 [m]

Klasa odporno?c: | P65

Kolor: Czarny

K2t dzia?ania czujnika: 120°
Odleg?0?? wykrywania 3[m]
Temperatura pracy: -10°~+45° C
Materia? obudowy: ABS

Czas ?adowania na pe?nym s?0?cu: ok. 5-6 godzin

Czas pracy: ok. 8 godzin

Dane aktualne na dzien: 19-04-2025 03:57

NASWIETLACZ LED 3W SOLARNY PIR+
kab 2,5M 6449

Numer katalogowy NAS379LV
Kod EAN 5908263383463
UWAGA ! Informujemy, ze ceny produktow

widoczne na stronie obowiazuja
WYLACZNIE przy zakupach online i
moga réznic sie od cen w sklepach
stacjonarnych

Produkt zawiera 3 programy ?wiecenia, prze??cza si? je przyciskiem zasilania:

1. Bez wykrycia ruchu ?wiat?0 si? wy??czy, po wykryciu ruchu za?wieci si? na 100% jasno?ci.

2. Bez wykrycia ruchu ?wiat?0 si? przyciemni do ok. 10%, po wykryciu ruchu za?wieci si? na 100% jasno?ci.
3. Lampa ?wieci si? w trybie przyciemnionym przez ca?y czas, czujnik ruchu jest wy??czony

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

